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Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: BUDYNEK ,,WIEJSKI DOM LUDOWY?”
BRANZA: SANITARNA

/WEWNETRZNA INSTALACJA C.O./
KATEGORIA VIII - INNE BUDOWLE

LOKALIZACJA: LEWIKOW DZ. NR 259/2
JEDN. EWID. 140306 2. EASKARZEW
OBREB EWID. 140306 _2.0014 LEWIKOW

INWESTOR: GMINA LASKARZEW
UL. RYNEK DUZY 32
08-450 LASKARZEW

= PROJEKTANT:
Andrzej Borkowski
Ul Koscielna 6/1
08-400 Garwolin PROJ NADZOR BUDOWLANY

SIECI | INSTA A}/‘;ARNYCH
upr. Bud. GP-7342/31/21/91 ? obkd
PIIB MAZ/IS/2315/01 08-400 Garwoi in, ul. Koscielna 8 m. 1

Upr. bud. GP-7342/31/21/91, MAZ/IS/2318/01
NIP: 826-115-91-98

Garwolin sierpien 2017r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Nazwa
Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowani
Opis techniczny
Informacja BIOZ — strona tytutowa
Informacja BIOZ — cze$¢ opisowa
Obszar oddzialywania obiektu
Rzut parteru — instalacja grzewcza co 1:10
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia budowlane
Zaswiadczenie MOIIB

Nr strony

PROJEKTOWA
s NIE NADZOR BUDOWLANY

Upr. bud. Gp.

NP 826-115.91.9,

08-400 Garwolin ) Kosci

ANI A)’ycH
Andrze; Borg / R

ki
eina 6 m. 1

7342131121191 MAZ/1S/2318/91
8



OPIS TECHNICZNY

wewnetrznej instalacji c.o.
budynku ,,Wiejski Dom Ludowy” w m. Lewikéw gm. Laskarzew

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Wizja lokalna w terenie

1.3. Uzgodnienia branzowe

1.4. Obowigzujace przepisy i normatywy

2. Instalacja wodociggowa.

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przylacza wodociggowego wg oddzielnego
opracowania projektowego.

Wewngtrzng instalacje wodociagowa wykonaé z rur i ksztaltek PP PN20 zimna woda i
PP PN 20 stabilizowanych, antydyfuzyjnych ciepta woda— podtaczenie kotla z istniejgcej
instalacji wodociagowej z.w. i podigczenie cieplej wody z kotta do istniejacej instalacji
wodociagowe;j.

Przewody prowadzi¢ po scianach budynku. Ciepla wodg¢ uzyskuje si¢ z
projektowanego kotla dwufunkcyjnego na paliwo gazowe. Polaczenia instalacji z
bateriami i zaworami wyplywowymi wykonaé przy pomocy ksztaltek PP/stal. Po
wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja podda¢ prébie cisnieniowej na cinienie
0,6 MPa w czasie min. 0,5 godz.

Instalacjag wodociggowa wyposazono w nastepujace urzadzenia:

1. Bateria umywalkowa stojgca — 1 kpl
2. Bateria zlewozmywakowa stojgca — 1 kpl
3. Zawor przelotowy fi 20mm - 2 szt

3. Instalacja grzewcza.

Projektowany budynek ogrzewany jest z wiasnej, indywidualnej kotlowni na
paliwo stale niskoemisyjne - gazowe. Kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 24
kW z zamknigta komora sapalania. Instalacj¢ c.0. wykona¢ z rur i ksztaltek
stalowych czarnych w pomieszczeniu kotlowni na odcinakach 1,0m od kotla
gazowego, oraz z rur i ksztaltek PP PN20 antydyfuzyjnych, iaczonych przez
zgrzewanie. Elementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe CV-22 o wysokosci 0,6m
W rozstawie osi przylacze 550mm, wyposazone w zawory grzejnikowe z
glowicami termostatycznymi, oraz zawory odcinajace powrotne.

Czynnikiem grzewczym jest glikol. Wykona¢ montaz zaworu do umozliwienia
dopompowania glikolu do ztadu instalacji grzewczej c.o.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci nas ci$nienie 0,6 MPa
w czasie 0,5h na zimno, oraz na goraco z dokonaniem regulacji.

4. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych



-

Instalacje sanitarne i Przemyslowe czgé¢ 117, oraz do instrukcji montazu
zalecanych przez producentéw poszczegdlnych materiatéw o urzadzen.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
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08-400 Garwolin_ y Koscieln,
. ul. a6m.
Upr. bud. GP-7342131.'21-'91, MAZJISI&'.'I'TISIM
NIP 826-115-91-98
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nazwa obiektu :

Budynek ,,Wiejski Dom Ludowy”

Adres obiektu :

Lewikéw dz. Nr 259/2, gm. Laskarzew

Inwestor:

Gmina Laskarzew
Ul. Rynek Duzy 32, 08-450 Laskarzew

PRO:JS[-".'EJ_(_)_V!AME NADZOR BUDOWLANY
_— T INSTADAC JI g;u/leawrcn

AT S~
08-400 GAM’? g
- arwolin, ul. Koscielna 6 m 1
Upr. bud. GP-7342/31121191, MAZ/IS/2318/01
NIP 826-115-91-98

Opracowanie :

Andrzej Borkowski

08-400 Garwolin ul. Koscielna 6/1
Upr. Bud. GP —7342/31/21/91
Zas. MOIIB MAZ/1S2315/01

Garwolin sierpien 2017r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac:

Projekt dotyczy prac przy budowie wewngtrznej instalacji grzewczej c.o.,
dla budynku , Wiejski Dom Ludowy”. Roboty instalacyjne wykonywaé
zgodnie z projektem, przepisami wykonania i odbioru robét , obowiazujgcymi
Polskimi Normami, oraz przepisami BHP i PPOZ.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka o nr 259/2 jest uzbrojona w nastepujace media:

- NIE DOTYCZY

3. Elementy zagospodarowania dzialki, moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= NIE DOTYCZY

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
instalacyjnych:

Roboty instalacyjne prowadzone bedg na wysokosci do 3,0m — prace na tej
wysokosci nie wymagaja spelnienia warunkéw pracy na wysokosci.
Szczegllne srodki ostrozno$ci nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac z
uzyciem prac zwigzanych z uzyciem palnikéw gazowych, transporcie butli
gazowych —tlen i acetylen.

Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy robotach zwigzanych z uzyciem
elektronarzedzi — zgrzewarki, gwinciarki mechaniczne oraz przy
transportowych.

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy roboty instalacyjne winni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy w zakresie przepisow BHP, PPOZ., szczegdlnie w zakresie
prac przy robotach spawalniczych . Wszyscy pracownicy powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie i certyfikaty do pracy na poszczegélnych rodzajach
maszyn i elektronarzedzi.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajagcym podczas wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zastosowaniem przepiséw Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy.

Zaprojektowane rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP i ppoz. przy uzyciu atestowanych materialow oraz
atestowanego 1 sprawnego sprzgtu budowlanego, srodkéw transportu oraz
sprzgtu pomocniczego, szczegdlnie drabin i elektronarzedzi. Pracownicy
muszg by¢ poinformowani o numerach alarmowych i sposobie postepowania
w razie wypadku. Kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik
powinien posiada¢ telefon komérkowy .

Kierownik budowy musi zapewni¢ pracownikom podstawowe warunki
socjalno-sanitarne, srodki ochrony osobistej takie jak kaski, ubrania robocze,
rekawice ochronne i inne $rodki ochrony osobiste;.

PROJE : ADZOR BUDOWLANY
_—SIECI | INSTALAEJI IFARNYCH
e . gi? a0 4
Andrr¥| rkowski
08-400 Garwolin, ul. Koscielna 6 m. 1
/ Upr. bud. GP-7342/31/21/91, MAZ/IS/2315/01
NIP: 826-115-91-98



Obszar oddziatywania obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny zakwalifikowany do | kategorii
obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce o nr
ewidencyjnym 259/2, zlokalizowanej w m. Lewikdw gm. taskarzew.

Przepisy prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego —
wewnetrzna instalacja grzewcza c.o..

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r pozZ.
1409 z pdzniejszymi zmianami)
Art. 5 ust. 1 — zbadano, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagarn ogolnych

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. W sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

(Dz.U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami)
Sprawdzono mozliwo$¢ ewentualnego zastosowania §2 i § 3.

« Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
okreslono dopuszczalne poziomu hatasu w zaleznoéci od rodzaju
zabudowy

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. W sprawie szczegotowej zawartosci
Projektu Budowlanego poz. 462 ze zmianami z dnia 2.07.2003r.
Poz. 7621 7.10. 2015r. Poz. 1554.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

Robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, pozycja 401)
Ewentualne zastosowanie § 21 ust. 2.

Projektowana inwestycja nie ma zadnego negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne.
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