SKROCONY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEJ ALTANKI NA
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 80/3 W MIEJSCOWOSCI KACPROWEK GM.
LASKARZEW

1. DANE OGOLNE.

Nazwa budowy: budowa wiaty drewnianej
Adres budowy: dziatka nr 80/3, obreb Kacprowek, gmina Faskarzew

Inwestor: Gmina Laskarzew

Zestawienie powierzchni:

[ poviemehrigabnllon e 48,0 m?

[0 wysokotckalehicy od Postomuletent s s s 3,85m
0 wysoko$¢ okapu od poziomu terenu ............................... 3,30 m.
Konstrukcja

Uksztaltowanie bryly: Altane zaprojektowano w konstrukeji szkieletowej, drewnianej,
otwarte] dwoma polowicznymi $cianami ostonowymi

Fundamenty

0 stopy fundamentowe z betonu C16/20, wysoko$¢ stop dopasowana do rdznicy wysokosci
terenu.

[J w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkow

Wiate posadowiono na fundamentach stopowych bowiem obciazenia od ciezaru konstrukcji
budowli, a takze zmienne (Snieg, wiatr) przekazywane sa do gruntu punktowo poprzez siatke
stupow. Zatozono siatke stop fundamentowych w nastepujacym rozstawie: 393 ¢cm w dwodch
rzedach oraz 293cm w dwoch rzedach. Przyjeto fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm
Stopy wykona¢ jako betonowe klasy betonu Cl16/20. Stopy fundamentowe posadowié na
normowej glebokosci - dla danego terenu wynosi 0,8 m od poziomu terenu.

Stupki

[1 stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 14/14, czterostronnie struganego
zaimpregnowanego preparatem , Fobos 4M” 1 pomalowane lakierobejca typu , AltaxinQ”

w kolorze UZGODNIONYM Z INWESTOREM,

[ zamocowane do fundamentow za pomoca kotew stalowych ocynkowanych,

[J elementy konstrukcyjne taczone za pomocy ziaczy ciesielskich ,,na czop” typu drugiego

[ krawedzie elementow konstrukcyjnych obrobione mechanicznie frezem ozdobnym
Konstrukcje wsporcza zaprojektowano jako stupy z drewna iglastego obrzynanego. Wymiary
slupow 14x14 cm zaimpregnowane dwukrotnie bezbarwnym S$rodkiem impregnacyjno-
grzybobdjczym.

Dach

[J konstrukecja dachu krokwiowa wykonana z kantowek o wymiarach 10/18, opartych belce
14/18 z drewna sosnowego struganego czterostronnie

zaimpregnowanego preparatem ,,Fobos 4M” 1 pomalowanego lakierobejca typu |, AltaxinQ” w
kolorze UZGODNIONYM Z INWESTOREM,



] dach pokry¢ blachodachdéwka w kolorze UZGODNIONYM Z INWESTOREM na fatach o
6x5cm

[J zastosowaé membrane na kontr tatach 2,5x5 cm

[0 podbitka z desek , szaldwek”

[1 obrébki blacharskie w pelnym zakresie

[1 wykonanie orynnowania na dfugosci 8.0 m z dwoma rurami spustowymi df. 3.0 m
Konstrukcje dachu zaprojektowano z platwi wykonanych z drewna iglastego obrzynanego o
przekroju 14x18 cm, zaimpregnowanego dwukrotnie

bezbarwnym  $rodkiem  impregnacyjno-grzybobdjczym.

blachodachéwka uktada¢ na tatach drewnianych o przekroju

4x6 cm w rozstawie co 35 - 40 cm. (w zal. od rodz. blachy)

Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe.

Zaltozenia przyjete do obliczen konstrukciji: - IT strefa
- Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 - II strefa
- Obcigzenie wiatrem wg PN-77/b-02011 -Hz=0.8m

- Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-3020
- Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
- Obcigzenia stale wg PN-82/b-02001

UWAGI KONCOWE

Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich polaczen zastosowad powszechnie
polaczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, $rubami do drewna,
gwozdziami 1 stalowymi klamrami ciesielskimi.

Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i1 rzemies$lnicze powinny byé wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z obowiazujacymi przepisami 1 normami Dla
projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania charakterystyki
energetycznej oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.



Rzyty konstrukcujne
(zestwienie segmentow)
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RZUT KONSTRUKCJ NR 1
skala 1:50




RZUT KONSTRUKCJ NR 2
skala 1:50
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RZUT KONSTRUKCJ NR 3
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RZUT KONSTRUKCJ NR 4
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RZUT KONSTRUKCJ NR 5
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RZUT KONSTRUKCJ NR 6

skala 1:50
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